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Lisätietoja 020 152 7200 tai osoitteesta www.defa.fi.

    Kiinteästi asennettava latauslaite

Pohjoisen oloihin suunniteltu lujatekoinen latausratkaisu

Kiinteästi asennettava ja käyttäjäystävällinen sähköauton latauslaite on helppo asentaa olemassaolevaan 
sähköjärjestelmään. DEFA Solid on suunniteltu kestämään haastavissa olosuhteissa.

Lujatekoinen latausratkaisu
Ääriolosuhteita kestämään suunniteltu latauslaite. 

Laadukas kiinteä kaapeli pysyy joustavana myös erittäin kylmässä säässä.

Laadukas kiinteä kaapeli päivittäiseen käyttöön
Latauslaitteessa on 6m pitkä Type2-kaapeli. Ergonomisesti muotoilut pistokkeet 

takaavat helpon käytön, ja kaapelin älykäs suojatulppa estää veden ja lian pääsyn 
pistokkeeseen. Kaapeli on helppo kiertää latauslaitteen ympärille kun sitä ei 

käytetä.

Energiansäästö
Valitse 4,6 kW, 3,6 kW tai 2,3 kW (latausteho säädettynä 20 A:iin)

Asenna DEFA Solid nykyiseen sähköjärjestelmään 230 V pistorasian tilalle
Helppo asentaa pakkauksessa mukana tulevalla

seinäkiinnikkeellä ja laturiin integroidulla pikaliittimellä.
Huom! Latausaseman saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

Solid Simplicity

         Uusi 22kW latauslaite
Smart and Solid Simplicity  
DEFA Power on uusi DEFA:n valmistama 22kW tehokas ja 
helppokäyttöinen latauslaite, jolla saat täyden tehon lisäksi täyden 
hallinnan laitteeseesi. Latauslaitteessa on selkeä näyttö ja kiinteä 
kaapeli, jotka helpottavat päivittäistä käyttöä.  Näytöltä seuraat 
latausta ja näet mm. virrankulutuksen.

DEFA Power optimoi automaattisesti käytettävissä olevan tehon*. 
PowerSmart-toiminnolla vältät lataamasta sähkön hinnan ollessa 
korkealla. 
*Vaatii DEFA Balancer-kuormanhallintalaitteen

715000 DEFA Power latauslaite (sähkönro 3505300)
715004 DEFA Balancer kuormanhallinta (sähkönro 3505301)

712800 DEFA Solid, 
sähkönro  3505354



712594 - Premium-
Kaapelilaukku 

                          Kätevät lisävarusteet
Tekevät päivittäisestä lataamisesta entistä helpompaa!

Johtoteline pitää kaapelin tai latauslaitteen lukittuna ja suojaa varkauksilta. 
Kaapelipussi ja -laukku helpottavat eMove-laturin tai eConnect-kaapelin säilyttämistä 
ja kuljettamista silloin kun sitä ei käytetä.

712268 Johtoteline Type 2 
(sähkönro 3505337)

Tuotenro Sähkönro Ampeeria Teho* 
(kW)

Vaihe Pituus (m)

711304 3505327 20 4,6 1  5   
711305 3505328 20 4,6 1 7,5
711308 3505331 32 7,4 1 5

711309 3505332 32 7,4 1 7,5
711306 3505329 20 13,8 3 5
711307 3505330 20 13,8 3 7,5
711310 3505333 32 22 3 5

711311 3505334 32 22 3 7,5

         Sähköauton latauskaapelit
Kestävät, laadukkaat ja helppokäyttöiset kaapelit kaikkiin ladattaviin autoihin

Tuotenu-
mero: Sähkönro Normaali 

virta
Tehotilan virta

120 min
Esiasetetun alhaisen 

tehon virta Kokonais-pituus Verkkopistoke 
(suojamaalla)

502004 3505351 8 A 12 A 6 A 6 m CEE 7/7
Type E / Type F

   Kannettava Mode 2 -laturi
Kannettava Mode 2 -laturi turvalliseen ja nopeaan lataukseen missä vain

Tehokas kaapelinhallinta
Kaapelin pidikkeet ja kannattimet 
pitävät kaapelin siistinä ja helpottavat 
sen kuljetusta.

Kestävä ja joustava kaapeli
Markkinoiden joustavin kaapeli, 
suunniteltu jopa -40 °C:n lämpötilaan.
IP44.

Laturin tilaa muuttamalla voi 
nopeuttaa lataamista ensimmäisten 
120 minuutin aikana tai pienentää 
latausvirtaa suojatakseen 
sähköjärjestelmää.

712593 Kaapelipussi 
(sähkönro 3505338)

712594 Premium säilytyslaukku
(sähkönro 3505339)


